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Kurzanleitung für das  
SMH5 MultiCom

Installation Ein-/Ausschalten Lautstärkeregelung
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4
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Bedienung der Tasten

Gedrückt halten

1 Sek. gedrückt 
halten

1 Sek.

5 Sek. 8 Sek.

AntippenAntippen

Antippen Doppelt 
antippen

1 Sek.

Drücken Drehknopf

+

Bluetooth-Kopplung  Telefon, MP3 und GPS 

Mobiltelefon

Entgegennehmen

Beenden

Ablehnen

Anruf weiterleiten

Sprachwahl

Kurzwahl

Drehknopf

Telefontaste

Telefontaste

Doppelt 
antippen

Drücken

Drücken

Sena SMH5 MultiCom 
auswählen

Device A

Device B

......

Sena SMH5 MultiCom v1.0 

Bluetooth lllll

0    0    0    0

5 Sek.

Drücken

Status-LED 
    

  (PIN) eingeben

Antippen

Antippen

2 Sek.

Antippen

2 Sek.

Antippen

Eine vollständige Version des Handbuchs können Sie unter  
www.sena.com/de herunterladen.

Lautsprecher und 
Mikrofon  

Telefontaste

Status-LED

Lade-LED
 Laden
 Vollständig geladen

Drehknopf

Micro USB-
Ladeanschluss

Telefontaste

Telefontaste

Drehknopf

Telefontaste

Telefontaste

Telefontaste

oder

„Hallo“
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Werkseinstellungen

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/de
Kundenbetreuung: support.sena.com
E-mail: support@sena.com

Headset A Headset B

Kopplung

Starten  Sprechanlage 

Eine vollständige Version des Handbuchs können Sie 
unter www.sena.com/de herunterladen.

Koppeln des Headsets  Sprechanlage 

Kopplung mehrerer Headsets  Sprechanlage (Der Letzte wird zuerst bedient.) 

Antippen

Drehknopf

Status-LED 
    

Status-LED 
    

Kopplungsreihenfolge

5 Sek.

DrückenDrehknopf

5 Sek.

DrückenDrehknopf

Musik

1 Sek.
Drücken

Drehen und gleichzeitig 
gedrückt halten

Drehknopf

Drehknopf

Akkuüberprüfung

Einschalten

Status-LED
Beenden  Sprechanlage 

Antippen

Drehknopf

Antippen

Drehknopf

Zurücksetzen 
bestätigen 

Antippen Antippen

Drehknopf

1. Teilnehmer

1. Teilnehmer
2. Teilnehmer
3. Teilnehmer

Antippen

2. Teilnehmer

Doppelt antippen

3. Teilnehmer

Dreimal antippen

Drücken

Status-LED 

12 Sek.

Telefontaste

Antippen

A

B C D
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support.sena.com

